
 

 

 

 

DA7217 
DA7217 是一款为耳麦或可穿戴设备优化的高性能、低功耗音频编解码器 
有两个模拟麦克风输入通道，或多达四个数字麦克风输入通道，或两者的组 

合。它还具有一个连接到耳机输出通道的立体声 DAC。DA7217 具有超低功 

耗工作模式，支持不间断的音频检测应用程序。输入 (ADC) 和输出 (DAC) 通

道都包括 DRE，并且可以在不同的采样速率下同时运行。完全灵活的数字 

混音核心中包括独立的侧音通道，具有可编程滤波功能，使得 DA7217 适用 
于多种应用。 

 

DA7217 具有差分耳机输出，并且专为耳麦设备内部使用所设计。 

该系列中的另一种芯片 DA7218 有单端耳机输出，并且专为结合耳机 

检测所设计，适合用于配件中。 

 
32 球状引脚 WL-CSP 封 

装，0.5 毫米间距 

 

特性 

► 在关断模式下，待机时消耗 5μA 电流 

► 高性能麦克风，ADC 录音通道具有 90 分贝 SNR 

► 动态范围扩展 (DRE) 可将录音通道的动态范围增 加

到 105 分贝 

► 低功耗不间断录音模式具有自动电平检测 

► 混合模拟/数字自动电平控制可动态控制录音电平 

► 高性能立体声 DAC，耳机回放通道具有 100 分贝SNR 

► 动态范围扩展可将回放通道的动态范围增加到 110 

分贝 

► 高效率两级真正接地的电荷泵可产生 G 类耳机用

品 

►  专用低延迟数字边带滤波器有三个可编程双四阶段 

► DAC 数字滤波器具有音频和语音模式高通截止 5 波

段均衡器和五个可编程双四阶段 

► 语音模式滤波功能可达 32 kHz 

► 灵活的数字混音从七路输入到所有六路输出在每 个

混频器通道上都有独立的增益 

► 能够在不同的采样速率下运行 ADC 和 DAC 

► 数字音频发生器内置支持 DTMF 

► 锁相回路具有采样速率跟踪，以产生系统时钟 

► 4 线数字音频接口具有 I2S、四通道 I2S、TDM 等多 

种音频格式的支持 

► 2 线 I2C 兼容的控制接口具有高达 3.4 MHz 的高 

速模式支持 

应用 

► 无线耳麦应用 

► 耳机应用 

► 便携式音频应用 

► 便携式游戏机 

► IC式录音机 

► 平板电脑和电子书 

 
特点 

► 卓越的高保真音频性能让录音和回放给您带来 身临

其境的体验 

► 500uW 不间断辅助电源延长电池续航时间，支 持

音频活动检测 

►灵活的编程滤波（边带、语音）增强语音和音频回放 

► 对于宽带应用的混合采样速率支持 

► 支持最新一代低功耗模拟和数字麦克风 

►小型封装尺寸，具有经过优化的球状传导

引脚输 有利于低成本 PCB 制 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

音频系统框图 
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符合 RoHS 标准 
 

 

 

 

ialog 半导体公司符合欧洲指令 2001/95/EC 和 2013 

年 1 月 2 日起实施的 2011/65/EU 关于有害物质的限制  

(RoHS/ RoHS2) 欧盟指令。

DDialog 半导体公司符合欧洲指令 2001/95/EC 和 2013 年 1 月 2 日起实施的 2011/65/EU 关于有害物质的限制  (RoHS/ RoHS2) 欧盟指令。

(RoHS/ RoHS2) 欧盟指令。

 (RoHS/ RoHS2) 欧盟指令。
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